
Il radiocomando AXT sono compatibili con tutte le marche 
di argani forestali, sono adatti per macchine con singolo e 
doppio tamburo*, realizzato in conformita alla Direttiva UNI/ EN 17067 che disciplina i 
requisiti di sicurezza dei radiocomandi per macchine forestali.
Caratterizzati da un design ergonomico e da una simbologia intuitiva.
SiSi sarà sempre in grado di lavorare in posizione ottimale grazie alla robustsa clip e alla 
cintura in dotazione, mentre le batterie sono estraibili e ricaricabili che permettono di 
lavorare senza interruzioni.
La codifica dei segnali radio e i 38 canali di trasmissione disponibili, escludono la 
possibilità di interferenza con apparechiature, mentre un sistema di autodiagnosi interno 
previene possibili situazioni di pericolo dovute ad un eventuale guasto.
LL’involucro è stato progettato per lavorare anche in presenza di condizioni ambientali 
difficili, il materiale impiegato per gli involucri infatti è altamente resistente agli urti ed 
impermeabile agli spruzzi d’acqua, grazie al grado di protezione IP65.

Il kit radiocomando AXT vien fornito con: 
- 1 radiocomando AXT
- 1 ricevitore con cavo di allacciamento e connettore
- 2 batterie ricaricabili NiMh 1,2V - 4300 mAh
- 1 caricabatterie 220- 1 caricabatterie 220V, 1 caricabatteria 12V con presa accendisigari
- cintura
- manuale d’uso
- dichiarazione CE

Caratteristiche Tecniche Trasmittente

Autospegnimento ( dopo 3 minuti di non utilizzo)
Portata: 200 mt
Autonomia a 20°C con batteria carica in servizio continuo: ~25 oAutonomia a 20°C con batteria carica in servizio continuo: ~25 ore
Grado di protezione : IP65
Temperatura di funzionamento: da -25°C a +55°C
Peso (batteria inclusa): 500g
Comandi personalizzabili secondo le esigenze del cliente

*Comando secondo tamburo su richiesta

RADIOCOMANDO AXT

RADIOCOMANDO IMET AXT


